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Threaded Fittings – Self Seal 
 
Available for all Tavlit threaded fittings range. 
 
Features: 

 Maximum working pressure 16 bars (230 psi). 
 Save labour and Teflon tape. 
 Tighten by hand only. 
 Full proof using our male to female assembly. 
 Add “s” to threaded fittings cat. No. for Self-Seal. 
 EPDM o-ring – fertilizer resistant. 

 

  

 
   

   

 
Self-Seal Assembly 
 
 

  
Seal on male thread O-ring Seal on female thread O-ring 

  

 

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

Draadfittingen van polypropyleen (PP) zijn universele 
draadkoppelstukken met een ingebouwde O-ring voor 
montage zonder teflon tape (self-seal). 

KARAKTERISTIEKEN 
 Uiterst compleet pakket: (verloop)draadsokken, 
 (verloop)nippels, knieën, T-stukken, eindstoppen
 Handig self-seal: voor tijd- en materiaalbesparing  
 (geen tape of lijm noodzakelijk)
 Beschikbaar in binnen- als buitendraad

TECHNISCHE GEGEVENS 
Aansluiting : ½” - 2” BSPT (binnen- en buitendraad)
Maximale druk : 8 bar (bij 20 °C)
Nominale druk : 6 bar
Maximale temp. : 60°C (met max. afnemende druk)
Materiaal : polypropyleen (huis)
  : NBR (O-ring)

Doorsneden

INSTALLATIE & ONDERHOUD
 Montage van self-seal draadfittingen,  
 zonder gebruik van tape of ander afdichtmateriaal,  
 is mogelijk binnen het PP-pakket van Tavlit.
 Door het self-seal zijn onderdelen na montage 
 eenvoudig te verdraaien, zonder dat er lekkage 
 optreedt. 
 Als een self-seal onderdeel wordt gecombineerd  
 met een niet-self-seal, maak dan een proefstuk om  
 de afdichting te testen. 
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