
NETHERLANDS 8.55

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

De Amiad meetnaald maakt het mogelijk om met één 
manometer op meerdere plaatsen in een irrigatie-
systeem de druk te meten. Dit geeft een economisch 
voordeel maar ook een hogere nauwkeurigheid omdat 
meetverschillen tussen manometers onderling zijn uit- 
gesloten.

TOEPASSING 
Drukmeetpunten kunnen op ieder gewenste plek in het 
irrigatiesysteem gemonteerd worden, met uitzondering 
van zuigleidingen.

KARAKTERISTIEKEN
 Maakt eenvoudige drukmetingen mogelijk
 Robuuste uitvoering van messing en RVS

TECHNISCHE GEGEVENS
Aansluiting meetnaald  : ¼” BSP inw.
Aansluiting meetventiel  : ¼” uitw. ( 1/8” BSP uitw. en  
     barb 4 - 7 op aanvraag)
Materiaal meetnaald  : Messing (body)
   : RVS (naald)
Materiaal meetventiel  : kunststof (body)
   : rubber (ventiel)

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

 Drukmeetpunt
Amiad

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

Spoel indicator

Netafim levert een speciale spoel indicator (clogging  
indicator) wat het mogelijk maakt om de status van het  
filterscherm te monitoren zonder de filtratie te onder- 
breken. Een rode knop springt omhoog als het druk- 
verschil over het filter de 0,5 bar bereikt en het filter  
dient te worden schoongemaakt. 

KARAKTERISTIEKEN
Eenvoudige bevestiging op ieder type filter

TECHNISCHE GEGEVENS
Compatibiliteit   : manuele filters van 2” - 14” 
Drukverschil  : 0,5 bar

Filter is schoon  Filter dient schoongemaakt te worden
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