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Netafim is gecertificeerd producent voor ZPE buis met 
KIWA-keur, herkenbaar aan de blauwe streep, welke wor-
den toegepast voor drinkwaterdistributie in publieke- en 
private netwerken. De ZPE buis wordt veelal toegepast 
voor de kleinere maten en is flexibeler dan PE100 buis 
met KIWA-keur, en daardoor eenvoudig te verwerken. 
Drinkwatertoepassingen moeten KIWA-gecertificeerd 
zijn.

TOEPASSING
Buis met KIWA-markering (blauwe streep) mag uitslui-
tend in drinkwaterleidingen worden toegepast. Gebruik 
tevens fittingen met KIWA-keur bij montage.

KARAKTERISTIEKEN
 KIWA-gecertificeerde ZPE buis
 Leverbaar in kleinere maten: 16 t/m 63 mm

 

TECHNISCHE GEGEVENS
PE-soort  : ZPE (PE40)
Drukklasse : PN6,3
Keurmerk : KIWA-keur
Normering : NEN-EN 12201-2
Uiterlijk : zwarte buis met blauwe streep en  
    opdruk “KIWA” met SDR- en PN-klasse

Rol- en buislengten KIWA-gecertificeerd
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R = Levering op rol
x = produceerbaar     
Zie prijsgedeelte voor beschikbaarheid  

INSTALLATIE & ONDERHOUD
Let op: Gebruik bij PE materiaal nooit zeepproducten 
tijdens montage en gebruik. 
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KIWA-keur
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