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Speciaal voor de teelt van hangplanten is de EZ-Close 
beschikbaar. Deze wordt aan het einde van een micro-
tube bevestigd, achter een Kameleon druppelaar.  
De combinatie van de EZ-Close en Kameleon zorgen 
ervoor dat u met een hoge uniformiteit kunt water- 
geven. Het systeem loopt niet meer leeg.  

Vaak hangen hangplanten wat hoger waardoor het 
plaatsen van een steker in een hangplant een minder 
plezierig werkje is en kost het ook meer tijd dan met 
een EZ-close. Doordat de EZ-Close het op een eenvou-
dige manier mogelijk maakt de druppelaar af te sluiten 
wordt een natte vloer voorkomen waardoor algengroei 
wordt beperkt. 

KARAKTERISTIEKEN
• Hangplanten teelt
•  Arbeidstijdbesparend 
•  Gewicht en afsluitmechanisme 
•  Minder algengroei

TECHNISCHE GEGEVENS
Inw. diameter microtube : 3 mm
Uitw. diameter microtube  : 5 mm
Kleur : crème wit
Lengte        : 5,5 cm
Diameter      : 9 mm
Gewicht      : 11 gram
Materiaal      : kunststof
Advies druppelaar    : Kameleon-   
      High 2 l/u
Lengte microtube     : 20 - 50 cm

INSTALLATIE & ONDERHOUD
• Meestal wordt er een voorgemonteerde druppel- 
 slang toegepast waarbij de hoofdslang, Kameleon
 druppelaars en microtubes volledig voorgemon- 
 teerd worden geleverd. De EZ close wordt   
 los bijgeleverd en ter plaatse geassembleerd. 
•  De druppelslang wordt aan dezelfde draad  
 gemonteerd als waaraan hangplanten hangen. 
• De EZ-close mag iets vrij hangen boven de hangpot  
 of iets steunen op de grond in de hangpot. 
•  De hoofdslang en microtube kunnen zowel wit als  
 zwart zijn.
 •  Voor de montage van de slang aan de draad  
 worden veelal z.g. slangklemmen gebruikt.

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism
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